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Muudatus punktis 6. MX2 juunior numbrialus on must pohi — number valge.

Lisatud punkt 8.4 Quad Amatdoride klassi sditjate tulemused kuuluvad iihtlasi ka Quad Open
klassi EMV etapi-ja hooaja punktiarvestusse.

Lisatud punkt 8.5 K/V Veteran klassi sditjate tulemused kuuluvad iihtlasi ka K/V klassi EMV etapi-
ja hooaja punktiarvestusse.

Lisatud punkt 8.6. K/V Hobi klassi sditjate tulemused kuuluvad {ihtlasi ka K/V klassi EKV etapi-
ja hooaja punktiarvestusse.

Lisatud vdistlusklass
MX V 50+ - on 50. siinnipdev ja vanemad. MX V 40+ - on 40. siinnipédev ja vanemad. Nit MX V
40+ kui MX V 50+ on EKV Kklassid.

Lisatud voistlusklass

K/V HOBI - on 16. siinnipéev ja vanemad sditjad, kes (juht) pole viimase kolme aasta jooksul
osalenud EMV motokrossi pohiklassis K/V ega Euroopas toimunud rahvuslikel (Ldti MV, Soome
MYV) voi rahvusvahelistel (maailmameistri-)voistlustel (vdlja arvatud 50. slinnipédev ja vanemad
juhid). Hooaja kokkuvdtte TOP 3 peavad liikuma edasi K/V pohiklassi. K/V Hobi on EKV klass.

Muudetud sodidu pikkus
K/V EKYV klassi soidu pikkus on 18 minutit + 2 ringi.

Lisatud voistlusklass
K/V VETERAN - on 45. siinnipédev ja vanemad soitjad. K/V Veteran on EKV klass.

Lisatud voistlusklass

Q-50 jun (pdhi valge-number must; 4. stinnipdev-7. aastakdik) on ENKV klass. Q50 jun-le
peetakse eraldi arvestust ja autasustatakse eraldi ENKV arvestuses. Vistlussdit on {ihine Q-50
klassiga. Soltuvalt osavotjate arvust voib korraldaja otsustada Q50 jun ja Q50 klasside eraldi
voistlussdidud.

Lisatud tapsustus voistlusklassile
Q-Hobby: lisaks on Quadi alakomisjonil digus tdsta kiiremaid voistlejaid Q-Amatoor klassi
arvestades nende voimeid.

Lisatud méarguanne

Valge lipp punase diagonaalristiga ( liikumatu ) - meditsiinilipp; toimib koos liikuva kollase lipuga;
meditsiinilipu mirguande ajal ei tohi voistlusrattal rattad maapinnast dhku tdusta, méodumine
eesolijaist on keelatud.

Lisatud tehnilistesse tingimustesse rehvid:
Kulp- vo6i labamustriga rehvid ja/voi rehvid, mille protektori kdrgus on suurem kui 19,5 mm, on
keelatud. Suvistel voistlustel on on keelatud ka naelrehvide ja piikide kasutamine.



1. Uldsitted

1.1. Kéesoleva dokumendi eesmirk on reguleerida tiitlite andmine motokrossis, vdistluste
korraldus, tingimused vdistlusklassidele.

1.2. Vaistluste korraldajad, kohtunikud ja voistlejad juhinduvad kahest dokumendist:
kdesolevast dokumendist ja voistlusjuhendist.

1.3. Kestvuskross on reguleeritud eraldiseisva voistlustingimuste dokumendiga
http://www.msport.ee/et/sport/motokross/

2. Tingimused voistluste korraldamiseks

2.1. Vaistluse korraldaja peab olema EMF liige.Vdistluse korraldamise ettepanekuga ja juhendi
kinnitamiseks pdorduda krossikomisjoni: krossikomisjon@msport.ee Krossikomisjoniga
kooskdlastatud juhendi kinnitab EMF juhatus ja avaldab pirast voistluse
registreerimismakse tasumist kodulehel msport.ee. Registreerimismakse sisaldab iirituse
kindlustust. Soovitame tutvuda KOV nduetega avaliku iirituse kooskolastamiseks:
https://www.politsei.ee/et/teenused/avaliku-urituse-kooskolastamine.dot

3. Voistleja litsents

3.1. EMF-ga kooskdlastatud vdistlustel peab voistleja omama kehtivat vaistlejalitsentsi.

3.2. EMF-i poolt véljastatud 2015. a. hooajalitsents kehtib kuni 31.01.2016.

3.3. Uhekordne vdistlusluba kehtib ainult sellel vdistlusel, millel osalemiseks see on vilja
antud..

3.4. Litsentsi olemasolu on kinnituseks, et sditja on vdistlustel kindlustatud, austab
foderatsiooni reegleid, tema tervis ja vorm on sobivad voistlemiseks, ta on vastutav oma
mehaanikute ja teami litkkmete kditumise eest.

Tapsemalt FIM Euroopa spordikoodeksi punkt 70.3 http://fim-
europe.com/images/pdf/2014/FIM%20EUROPE%20CODES/FIM%?20Europe%20Sporting
%20Code 2014.pdf

3.5. Litsentsi saamiseks tuleb esitada taotlus EMF juhatusele. Taotluse esitaja peab kuuluma
EMF liikmesklubisse, taotlus peab eelnevalt olema kooskdlastatud klubiga.

3.6. Litsentsitaotluse blankett on leitav www.msport.ee/litsents

4. Masinaklassid. Suvised tiitlivoistlused

4.1. EMF annab vilja tiitli: Eesti Meister Motokrossis (EMV)

4.2. EMF annab vilja tiitli: Eesti Karikavoitja Motokrossis ( EKV, EKV TOP200)

4.3. EMV ja EKV motokrossis toimuvad vaid tabelis olevatele masinaklassidele, mille
lahtritesse on margitud soitude kestvused.


mailto:krossikomisjon@msport.ee

Voistlusklass EMYV Suvi EKV; TOP200 Suvi
Mini MX 12 min + 2 ringi

Mini MX Open 12 min + 2 ringi
Mini MX Hobi 12 min + 2 ringi
50cc 8 min + 2

65¢cc 12 min +2

85cc 18 min +2

50cc 8 min + 2

65cc 12 min + 2

85¢c 18 min +2

MX2 jun 20 min + 2

MX?2 20 min + 2

MX1 20 min + 2

MXV 15 min +2

MX Open A 18 min + 2

MX Open B 15 min +2

MX Open C 15 min + 2

MX Open D 12 min + 2

MX Open E 10 min + 2

MX 'V 40+/50+ 15min+2

K/V Hobi 15 min + 2

K/V / K/V Veteran 20 min + 2 20 min+ 2

K/V 18 min + 2
Quad Open 20 min + 2

Quad 50 8 min + 2

Quad 100/200 12 min +2

Quad Juunior 15 min + 2
Quad Amatoor 20 min + 2
Quad Hobi 15 min +2
Quad Veteran 15 min + 2

4.4. Karikasarja TOP200 juhend

4.4.1 Vaisteldakse 85cc kuni MX Open klassi mootorratastel. 85cc soitja lubatud alates 10.
stinnipdevast, maksimaalne vanus méératlemata. Juunior ehk 125cc ja suurem
mootorratas: 13. slinnipdevast alates, maksimaalne vanus méératlemata. Voisteldakse
MX Open tingimustele vastavatel krossiratastel.

4.4.2 Vaistlejad on jaotatud vastavalt kiirusele 5 stardigrupi vahel:

443 MX Open A; MX Open B; MX Open C; MX Open D; MX Open E
Soiduajad stardigruppides:

MX A 18 min + 2 ringi
MX B 15 min + 2 ringi
MX C 15 min + 2 ringi
MX D 12 min + 2 ringi
MX E 10 min + 2 ringi.

4.4.4 Toimub tlihine punktiarvestus.

4.4.5 Punkte jaotatakse iga voistlusstardi jargselt:
MXA I koht-150 punkti, I1-149, 111-148, 4 - 147 jne
MX B I 120 II-119 TII-118, jne
MX C I 90, 11-89, 1II-88 jne



MX D I 60, 11-59, III-58 jne
MXE I 30, 11-29, TII-28 jne.

4.4.6 Punktitabeli pohjal selgitatakse TOP200 paremusjérjestus.

4.4.7 Grupid komplekteerib EMF krossikomisjon, tagamaks vordse arvukuse ja tasemega
stardigrupid. Arvukaimast grupist viiakse tugevamad edasi, mahajddjad langevad
ndrgemasse gruppi.

4.4.8 Aluseks soitja ndrgemasse vOi tugevamasse gruppi madramisel on tulemus, hetkekiirus,
voimekus ja potentsiaal.

4.49 Gruppe korrigeeritakse peale iga toimunud etappi. Gruppide koosseis on nidhtaval
kodulehel http://www.msport.ee/motokross/top-200/.Vdistlusele eelregistreerimisel
valib vdistleja madratud grupi.

4.4.10 Tulemuse saavutamiseks voistlussdidus on vaja vdistlejal 14dbida {iks ring.

4.4.11 Autasustatakse igal etapil iga grupi parimaid.

4.4.12 Aasta kokkuvodttes TOPi 6 parimat.

4.5. Voistlussoitudes, kus tiitliarvestust ei peeta, on voistlusklassid ja sditude kestvused

korraldaja otsustada ja reguleeritakse vdistlusjuhendis mééranguga korraldaja karikale.

5. Talvised tiitlivdistlused
5.1. EMV ja EKYV talikrossi tiitel antakse vélja vastavalt tabelile, mille lahtritesse on mérgitud
soitude kestvused.

Voistlusklass EMYV Talv EKY Talv
Mini MX 10 min + 2 ringi

Mini MX Hobi 10 min + 2 ringi
50cc 6 min + 2

65¢cc 10 min + 2

85¢cc 12 min +2

MX Open 15 min +2

MXV 15 min + 2
MX Open B 15 min +2
MX Open C 15 min +2
K/V / K/V Hobi 15 min + 2 15 min + 2
JAARADA

MX Open jadpiik 12 min + 2

MX A krossinael 12 min + 2
MX Hobi krossinael 12 min + 2
65cc krossinael 8 min + 2
85cc krossinael 8 min + 2
Quad nael 12 min + 2
ATV Open 12 min + 2

5.2. EMV ja EKV tulemused vdistlussdidus kinnitatakse, kui stardib vdhemalt 5 vdistlejat
voistlusklassis.
5.3. REHVID. Naelrehvid peavad olema krossirehvide baasil krossinaeltega, mille kdrgus rehvi
pinnalt ei tohi iiletada vastavalt:
5.3.1 50cc esi- ja tagarehvil maksimaalne naela kdrgus mdddetuna naela tallast 6 mm, naela
kovasulami osa silindriline tiies pikkuses ja minimaalne 1&bimdot 1,8 mm;
5.3.2  65cc esi- ja tagarehvil maksimaalne naela kdrgus mdddetuna naela tallast 8 mm, naela
kovasulami osa silindriline tiies pikkuses ja minimaalne 14bimoot 1,8 mm;



5.3.3 85cc esirehvil maksimaalne naela korgus moddetuna naela tallast 9 mm, naela
kdvasulami osa silindriline tiies pikkuses minimaalne 1abimodt 1,8 mm, tagarehvil
vastavalt 8§ mm ja 2,2 mm;

5.3.4 MX Open/MX2 esirehvil maksimaalne naela korgus mdddetuna naela tallast 9 mm,
naela kdvasulami osa silindriline tdies pikkuses ja minimaalne 1abimoot 1,8 mm,
tagarehvil vastavalt 8 mm ja 2,4 mm. Maksimaalne naelte arv rehvis on kuni 360 tk.

5.3.5 Mini MX esi-ja tagarchvil maksimaalne naela korgus mdddetuna naela tallast 8 mm,
naela kovasulami osa silindriline tdies pikkuses ja minimaalne 1abimodt 1,8 mm.

5.3.6 Naela iildpikkuse korvalekalle voib olla + 0,1 mm

5.3.7 Masinaklassides ATV ja Quad vdib kasutada ainult neljarattalistele mootorratastele
toodetud rehve. Masinaklassi ATV jdérajasoitudes ei tohi kasutada 1digatud rehve.

5.4. Ohutemperatuur. Vdistlusi masinaklassides 50cc ja 65cc vaib korraldada, kui
ohutemperatuur stardi alguses on mitte alla - 12° C, alates masinaklassist 85cc mitte alla —
17° C. Kui Shutemperatuur stardi alguses on madalam kui vdistlustingimustes ette ndhtud,
votab peakohtunik vastu otsuse vdistluse edasise jatkamise osas voimalusega lithendada
soitude kestvust, edasi liikkata startide algust, katkestada voistlus.

6. Masinaklasside vanusepiirid ja numbrilaua vérvid

Vaistlusklass | Numbrilaud Vanusepiirid

Mini MX PGhi valge/must-nr. must/valge 8. siinnipdev ja vanemad
50cc jun PG&hi valge — number must 4. stinnipdev — 8. slinnipdev
50cc PGhi valge — number must 5. siinnipdev — 9. aastakdik
65cc PShi must/sinine — number valge | 7. siinnipdev — 12. aastakéik
85¢cc PGhi valge — number must 10. stinnipdev — 15. aastakéik
MX2 jun PShi must — number valge 13. siinnipdev — 19. aastakéik
MX2 PShi must — number valge 14. siinnipédev ja vanemad
MX1 PG&hi valge — number must 14. slinnipéev ja vanemad
MX Open MX1 & MX2 viarvid 14. siinnipéev ja vanemad
MX 'V 40+ vaba 40. siinnipéev ja vanemad
MX V 50+ vaba 50. stinnipdev ja vanemad
MX Open A | vaba 14. siinnipédev ja vanemad
MX Open B | vaba 14. siinnipédev ja vanemad
MX Open C | vaba 14. siinnipédev ja vanemad
MX Open D | vaba 14. siinnipédev ja vanemad
MX Open E | vaba 14. siinnipéev ja vanemad
K/V PG6hi kollane — number must 16. siinnipdev ja vanemad
K/V Hobi Pohi kollane — number must 16. siinnipédev ja vanemad
K/V Veteran 45. slinnipdev ja vanemad
Quad Open PGShi kollane — number must 15. siinnipéev ja vanemad
Quad 50 PGhi valge - number must 5. siinnipdev - 9. aastakiik
Quad 50 jun | Pohi valge — number must 4. siinnipdev — 7. aastakédik
Quad 200 PGhi valge — number must 10. stinnipdev — 15. aastakéik
Quad 100 PGhi punane — number valge 7. stinnipdev —12. aastakdik
Quad Juunior | Pdhi punane — number valge 14. siinnipdev — 17. slinnipdev
Quad Veteran | P6hi must — number valge 40. siinnipdev ja vanemad
Quad Hobi PGShi kollane — number must 14. slinnipéev- 40. aastakiik
Quad PGhi valge — number must 15. siinnipdev — 40. aastakéik




| Amatoor | |

6.1. Stinnipdev — sditja saab voistelda nimetatud klassis alates oma slinnikuupdevast.

6.2. Aastakdik — soitja saab vodistelda nimetatud klassis hooaja jooksul, mil ta kogu
kalendriaasta jooksul on veel nimetatud vanuses.

6.3. MX Open A, MX Open B, MX Open C, MX Open D, MX Open E méératakse TOP200
gruppide koosseisu nimekirjaga.

7. Stardijarjekorra valik

7.1. Vaistleja stardikoha valimise jirjekorra aluseks on kvalifikatsioonis saavutatud tulemus.
Esimesena valib stardikoha kiireima kvalifikatsiooniaja saavutanud voistleja.
Kvalifikatsioonitulemuse puudumisel valib sditja stardikoha viimasena.

8. Tulemuste arvestus

8.1. Voistlejale arvestatakse punkte alljargnevalt:

8.1.1 EMV ja EKV arvestus: I - 25, I1 — 22, III - 20, IV -18,V -16,VI -15 ............ 20. koht -1

punkt.

8.1.2 TOP200 sarjas vastavalt sarja juhendile.

8.2. Paremusjérjestus selgitatakse voistlussditudes saavutatud punktide liitmise teel.

8.3. Nende vordsuse korral otsustab paremuse parem koht viimases sdidus. Tulemuse
saavutamiseks EMV ja EKV vdistlussdidus on vaja vdistlejal 14bida iiks ring.

8.4. Quad Amatooride klassi sditjate tulemused kuuluvad iihtlasi ka Quad Open klassi EMV
etapi-ja hooaja punktiarvestusse.

8.5. K/V Veteran klassi sditjate tulemused kuuluvad iihtlasi ka K/V klassi EMV etapi- ja hooaja
punktiarvestusse.

8.6. K/V Hobi klassi soitjate tulemused kuuluvad iihtlasi ka K/V klassi EKV etapi- ja hooaja
punktiarvestusse.

8.7. Tulemuste arvestus klubidel

8.7.1 Klubile toovad punkte suviste EMV arvestuses masinaklassid: 50cc, 65cc, 85cc, MX2,
MX2 jun, MX1, MX V, K/V, Quad Open, Quad 100, Quad 200, Mini MX. Arvesse
laheb 5 parema masinaklassi tulemus kolmel parimal etapil, kuid mitte rohkem kui tihe
voistleja tulemus tihe masinaklassi kohta.

8.7.2 Punkte arvestatakse peale iga etappi.

8.7.3 Vordsete punktide korral otsustab paremuse, kellel on rohkem paremaid kohti, nende
vordsuse korral voetakse aluseks tulemus MX1 masinaklassis.

8.7.4 Klubilise kuuluvuse aluseks on EMF.-i poolt viljastatud vdistleja litsents.

8.7.5 Hooaja 1dpus autasustatakse parimat klubi Rédndkarikaga.

9. Vaistlejate abistamine rajal ja starditsoonis

9.1. Igasugune korvalise abi andmine vodistlusrajal on keelatud, erandina vdivad seda teha
kohtunikud seisva mootorratta eemaldamiseks rajalt.

9.2. Abi osutamine on lubatud vaid selleks ettenéhtud tsoonis.

9.3. Masinaklassides 50cc, 65cc voib abistaja liikkata voistlusratta starditsooni vastavalt
stardijarjekorrale

9.4. Masinaklassis 50cc voib abistada vdistlejat kukkumise korral ja ratta kdivitamisel
ohustamata teisi voistlejaid.

10. Start — finis



10.1. Meistrivoistlustel suletakse ootetsoon 10 minutit enne starti.

Hilinejatel lastakse strardikohta valida viimases jdrjekorras. Ootetsooni sisenetakse seisva
mootoriga. Vaistlejad lubatakse stardiviljakule 5 minutit enne stardi algust. Kui juhendis
ei ole ndidatud tapseid startide kellaaegasid, siis vahetult peale eelmise sdidu liidri
finiSeerimist. Stardiseadeldise ja tagumise piirde vahelist ala voivad vdistlejad korrastada
ootetsooni saabumise hetkest alates, ilma abivahenditeta. Stardiseadeldisest eespool on
viibimine keelatud. Vaistlejad lubatakse stardivdljakule peale stardikohtuniku mirguannet
(roheline lipp voi vile).

10.2. Prooviring EMV-I ei ole sditjale kohustuslik. 5 min enne stardi algust suletakse
ootetsoon prooviringilt tulijatele. Hilineja kaotab oma stardikoha. Kui on alanud
stardiprotseduur, siis starti ei lubata.

10.3. Masinaklassides 50cc ja 65cc peavad abistajad vastavalt stardikohtuniku
marguandele koheselt lahkuma stardivéljakult. Teistes klassides abistajaid stardivéljakule
ei lubata. Vaistlejad, kes kasutavad startimisel jalatugesid, peavad jalatoed paigaldama ise
(abistajatel on jalatugede paigaldamine keelatud). Vaistlejad peavad olema iiletanud
stardiseadeldise juures asuva tagumise piirde. Startimise mirguandeks nédidatakse tahvlit
“15” 15-ks sekundiks, pérast seda tahvlit “5”. Stardiseadeldis avaneb 5 kuni 10 sekundi
jooksul tahvli “5” nditamise momendist alates.

10.4. Vaistlejatel on digus paluda stardiandmist 1 minuti vorra edasi liikata, tdstes selleks
kée, kuid mitte pérast tahvli “15” nditamist.

10.5. Stardiseadeldise mittetootamise korral tuleb voistlejad peatada stardisirge 16pus voi
esimesel voimalusel. Kordus-starti lubatakse voistlejad vastavalt stardijérjekorrale.

10.6. Kui stardiseadeldis ei avanenud, kontrollib kohtunik stardiseadeldise seisukorda
ning veendunud selle korrasolekus, alustab kordamist.

10.7. Kui peakohtuniku otsusel tuleb anda kordusstart, peatatakse voistlejad vdhemalt

150 — 200 m enne esimese ringi 10petamist voi esimesel vdimalusel. Kordusstart antakse,
kui koik voistlejad on saabunud stardiviljakule, kuid mitte varem kui 5 minutit eelmisest
stardist.

10.8. Vaistleja suhtes, kes tegi valestardi (voistlus ilma stardiseadeldiseta - lendstart,
“varastamine”), rakendatakse ,,STOP & GO* karistust, mis tihendab, et vdistleja peab
peatuma 5 sekundiks vastavalt kohtuniku ndudele (must lipp + must tahvel voistleja
numbriga) voi lisatakse antud voistleja sdiduajale 15 sekundit. Mittepeatumise korral
voistleja tulemus tiihistatakse.

10.9. Kui sdidu liidril on tiitunud soiduaeg, alustatakse alates sdidu liidrist kdigile sdidus
osalejatele 2 viimase ringi nditamist. Mérguanneteks on tahvel “2” ja tahvel “1”.
10.10. Peale sdidu liidri finiSeerimist on kontrollaeg 5 minutit.

11. Vaistlusrada

11.1. Raja pikkus rahvusvahelistel voistlustel peab olema minimaalselt 1500 m ja
maksimaalselt 1750 m. Eesti-sisestel voistlustel vaib raja pikkus olla 1300 kuni 2000
meetrit.

11.2. Vaistlusrada peab olema treeningute alguseks ette valmistatud tdies pikkuses. Ei
tohi esineda suuri kive, siigavaid rodpaid, korvalisi esemeid, ettevalmistatud voimalused
vee drajuhtimiseks kohtadest kus see tekkib vihma korral. Rada ei tohi tolmata. Raja
kastmine peab olema 16ppenud 1 tund enne treeningute algust. Voistluse kdigus, kui rajal
tekib tolm, vOib voistlussditu jitkata tingimusel, et vOistleja ndeb rada ja teisi voistlejaid
vihemalt 15 meetri ulatuses sdidu suunas. Otsuse voistlussdidu katkestamise kohta teeb
peakohtunik.

11.3. Raja pikkus masinaklassile 50 cc peab olema vihemalt 500 m, ei tohi esineda jarske
langusi ega touse ning ldbimatuid rajaldike ja pikki sirgeid.

11.4. Vaistlusdistantsi ldbimise keskmine kiirus ei tohi iiletada 65 km/h.

11.5. Voistlusraja ja pealtvaatajate piirete vahel peab olema ohutustsoon, mille laius
sOltub ohtlikkuse astmest, kuid ei tohi olla alla iihe meetri.



11.6. Raja tdhised peavad olema valmistatud puust voi elastsest materjalist, mille korgus
maapinnast ei tileta 500 mm ja diameeter ei iileta 25 mm.

11.7. Rajatdhisteks on autorehvide kasutamine iildjuhul keelatud. On lubatud kasutada
soiduauto rehve kurvide sisemiste piiretena asetatuna horisontaalselt ja kuni kolm (3)
rehvi iilestikku ( korgus kuni 500 mm).

11.8. Rajakohtunikud peavad olema: vihemalt 16 aastat vanad; omama kohtuniku
litsentsi vOi olema ldbinud voistluste-eelse seminari; tditma ainult rajameistri korraldusi;
jélgima voistlust sdidusuunas ja andma kohe kollase lipuga mérku takistustest, mis on
tekkinud tema jilgimisalas; salvestama kdik vdistlustingimuste rikkumised; koheselt
andma maérku meditsiinilise kiirabi vajadusest; mitte lahkuma oma kohalt ilma selleks
peakohtunikult luba saamata.

11.9. Vaistlusrada peab olema planeeritud nii, et raja igas punktis oleks voimalik anda
meditsiinilist abi.
11.10. Voistlusrajal peab olema eraldatud koht mehaanikutele vdistlejate abistamiseks

(abistamistsoon). Abistamise tsoon peab olema piiratud korvaliste isikute juurdepaisuks.
Abistamise tsoonis on vajalik voolu 220 V olemasolu ja koht teleri paigaldamiseks,

11.11. FiniSipaik peab olema rajatud nii, et ringilugejad asetseksid risti finiSijoonega ja
voistlejad oleksid eelnevalt rajal ndhtavad 50 m ulatuses. FiniSipaik peab olema piiratud
piiretega, et sinna ei satuks korvalised isikud, takistamaks kohtunike t66d.

11.12. Rada peab olema rajatud nii, et peale finiSeerimist ei liletaks voistleja vdistlusrada,
vaid temale on eraldatud ohutu tee boksialasse. Raja minimaalne laius peab olema
vihemalt 5 meetrit (soovitatav laius on 8§ m),

11.13. Stardisirge maksimaalne pikkus on 125 m (soovitavalt mitte vidhem kui 80 m),
maapind peab olema tasane. Eesti MV ja KV etappidel peab igal sooloklassi vdistlejal
olema individuaalne stardiseadeldis (vihemalt 30 individuaalset stardikohta). K/V, Quad ja
ATV masinaklassides peab olema kaks kdrvutiasetsevat iihte vérvi stardiseadeldist
(stardikohta).

11.14. Minimaalne vahe vdistlusraja ja mis tahes sellel kohal paikneva takistuse vahel ei
tohi olla alla 3 meetri.

11.15. Mitmekordsed hiipped on keelatud. Vahemaa kiingaste vahel peab olema vihemalt
30 m (iihe kiinka tipust jargmise kiinka tipuni). Mitmekordseteks hiipeteks ei loeta
pooliimaraid lohukesi maksimaalse siigavusega 1 m ja tippudevahelise kaugusega 3 kuni 6

m.

11.16. Rahvusvahelisteks voistlusteks peab olema koostatud vdistlusraja skeem modtkavas
1:1000.

11.17. Vaistlusrada peab olema tdhistatud tdies ulatuses. Voistlusrada peab olema ehitatud
nii, et oleks vilistatud raja Idikamise voimalused.

11.18. Talviste MV ldbiviimiseks otsustatakse raja vastavus treeningute kdigus. Varasem

otsus ei ole alati objektiivne seoses ilmastiku kiire muutumisega. Otsuse tegemisel
arvestatakse raja ohutust, lume ja jd4 olemasolu, raja ettevalmistust, raja laiust, raja
tahistust, Shutemperatuuri. Otsuse langetab peakohtunik.

11.19. Vaistluse korraldaja on kohustatud paigaldama vdistlusterritooriumile selleks
ettendhtud kohtadele EMF-i poolt edastatud sponsorreklaami.

12. Distantsi 1dikamine

12.1. Kui vdistleja on sunnitud kas vdistlusratta kdivitamiseks voi mingil muul pdhjusel
rajalt lahkuma ja kui selle tagajdrjel voib tekkida vdistlusdistantsi liihendamise,
rajaclemendi vahelejdtmise vOi koha parandamise vdoimalus, peab ta vdistluse jatkamiseks
naasma rajale kohast, kus toimus valjasoit.

13. Protestid
13.1. Protesti teise voistleja voi kohtuniku kohta vdivad esitada koik vdistlejad voi nende
esindajad.



13.2. Protest esitatakse ainult kirjalikult, nididates dra Motokrossi vdistlustingimuste voi
voistlusjuhendi punkti, mida rikuti.

13.3. Protest esitatakse peakohtuniku nimele ja antakse peasekretirile, kes margib sellele
esitamise kellaaja.

13.4. Protesti voib tagasi votta ainult peakohtuniku loal.

13.5. Protest vdistleja voi tema voistlusratta kohta tuleb esitada mitte hiljem kui 10
minutit peale antud sodidu liidri finiSeerimist.

13.6. Kui protest on esitatud enne antud vdistleja starti, teatab sellest protesti all olevale
voistlejale peakohtunik.

13.7. Protesti soitja voistlustulemuste kohta voib esitada kuni 30 minutit peale tulemuste
avaldamist.

13.8. Protest peab olema lahendatud {ihe tunni jooksul selle esitamise momendist. Kui

pohjused protesti esitamiseks selgusid peale voistluse 10ppu, voib protesti esitada EMF-i
motokrossi ja kestvuskrossi alajuhi nimele 3 pieva jooksul.

13.9. Protest voistlusraja kohta tuleb esitada enne viimase treeningsdidu 16ppu. Otsuse
voistluse jatkamise osas teeb voistluse peakohtunik.
13.10. Protesti korral vositlustehnika kubatuuri kohta peab vdistleja, tema mehaanik

(esindaja) tagama mootori avamise tasemeni, mis voimaldab silindri todmahu modtmisi.
Mo0otmisi teostab ja tulemuse kinnitab oma allkirjaga tehnilise kontrolli vanem. Tulemus
esitatakse voistluse peakohtunikule. Koik kulud, mis kaasnevad mootori avamisega,
kannab kaotaja osapool voi tema esindaja. Juhul kui vdistleja voi tema esindaja keeldub
mootori avamisest, siis seda tdlgendatakse samavairselt iilemdddulise silindriga.

13.11. Protestimakse on 100 eurot (sditja voistlustulemuste kohta). Protestimakse on 500
eurot (iihe voistlusratta kubatuuri modtmiseks).

13.12. Protesti esitajale makstakse raha tagasi, kui protest osutus digustatuks. Alusetu
protesti puhul tagasimakset ei toimu. Kui protest nduab kubatuuri kontrolli ja selle kéigus
selgub, et protest oli alusetu, makstakse summa protesti all olevale voistlejale.

14. Peakohtunik

14.1. Teostab jérelvalvet voistlustel, millele on juhendiga méaratud peakohtunikuks. On
vastutav voistluse ldbiviimise eest, juhindudes kédesolevast dokumendist ja
voistlusjuhendist.

14.2. Kontrollib voistluse ldbiviimiseks vajaliku varustuse olemasolu ja korrasolekut.

14.3. Korraldab rajakohtunikele seminari voistluspieval enne treeningsditude algust.

14.4. Jalgib, et oleks tagatud vdistlejate, publiku ja kohtunike ohutus.

14.5. Tagab 24 tunni jooksul korraldajale voistlusprotokollid ja aruanded.

14.6. Eemaldab voistluselt kohtunikke, kes ei tdida temale pandud kohustusi.

14.7. Muudab iiksikute kohtunike otsuseid, kui on isiklikult veendunud nende otsuste
ebadigsuses.

14.8. Eemaldab vdistluselt voistlejaid, kelle vaistlusrattad on muutunud vdistluse kdigus
ohtlikuks voi kelle kditumine ei vasta FIM- 1 spordikoodeksis sétestatule.

14.9. Katkestab vdistluse, kui vdistluse edasine kéik seab ohtu vdistlejate ja/voi
pealtvaatajate elu voi kui ei ole voimalik teha kindlaks voistlustulemusi.

14.10. Mairab asetditja, kes on tema draolekul peakohtuniku digustes ja kohustustes.

14.11. Peakohtunikul on aruande kohustus krossikomisjonile peale voistluse lédbiviimist.

14.12. Peakohtuniku otsuse alusel lahendatavad rikkumised:

14.12.1  Lipukohtuniku lipumérguande eiramine.

14.12.2  Hilinemine registreerimisele voi treeningsoditudele.

14.12.3  Tehnilistele ndouetele mittevastava voistlustehnika kasutamine.
14.12.4  Osalemine vales treeningsdidus.

14.12.5  Ootetsooni ja starditsooni nduete mittetditmine.

14.12.6  Raja ldikamine.

14.12.7  Kiivrita sditmine.



14.12.8  Ohtlikult kiire sdit boksialal.
Klubi esindajate, mehaanikute, treenerite, voistlejate tegevus, mis on vastuolus.

14.12.9  EMF-i pohimotete ja tegevussuundadega ja kahjustab motokrossi ja kogu EMF-i
mainet. Peakohtunik votab seisukoha rikkumise olemuse iile ja esitab krossikomisjonile
ja juhatusele.

15. Peasekretéar

15.1. Allub vadistluse peakohtunikule.

15.2. Tagab sekretariaadi tooks vajalike dokumentide ja vahendite olemaolu.
15.3. Tagab esialgsete voistlustulemuste avaldamise.

15.4. Vormistab voistlusprotokollid.

15.5. Registreerib avaldusi.

16. Peaajamodtja

16.1. Kasutab ainult EMF-i juhatuse poolt kinnitatud ajamodtmissiisteemi.

16.2. Tagab t60ks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku ning digeaegse
paigaldamise voistluspaigas.

16.3. Valmistab ette ja kirjutab alla ajamddtmise protokollidele ning teistele vajalikele
lisadokumentidele ning esitab need peasekretirile.

16.4. Edastab vaistluse tulemused EMF-i juhatuse ja korraldaja poolt antud
adressaatidele.

17. Tehnilise kontrolli vanem

17.1. Tagab t60ks vajaminevad vahendid ja t66koha.

17.2. Teostab voistlustehnika ja varustuse tehnilist kontrolli vastavalt vdistlusjuhendile
vOi enne treeningutele ja starti minekut. Vajadusel teostab erinevate sdlmede markeerimist
(naelrehvid, silinder, raam).

17.3. Oigus teostada vdistluse kiigus jarelkontrolli. Jirelkontrolli tulemuste kohta
koostab akti, mis edastatakse peasekretérile.
17.4. Esitab tehnilise kontrolli tulemused peasekretérile.

18. Start-finisi vanem

18.1. Juhib stardi- ja finiSikohtunike t66d ning vastutab voistluse ajakavast ja kehtivast
dokumendist “Motokrossi voistlustingimused” tdpse kinnipidamise eest.

18.2. Esitab stardiprotokollid peasekretirile.

18.3. Informeerib viivitamatult peakohtunikku valestardi toimumusest.

18.4. Tagab start - finisi kohtunike t66ks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku.

18.5. Kontrollib stardiseadeldise korrasolekut (stardiseadeldise mittekorrektse tootamise

korral informeerib sellest koheselt peakohtunikku).

19. Kohtunike lipud ja mirguanded

19.1. Kohtunikud vdivad raja igas punktis nédidata lippudega voistlejatele mirguandeid,
millele vdistlejad peavad alluma.

19.2. Lippude mdodud on 750 - 600 cm.

19.3. Punane lipp - kdigil vdistlejatel peatuda.

19.4. Must lipp koos vdistleja numbriga - peatuda vdistlejal, kelle numbrit naidati

19.5. Roheline lipp - rada on vaba.

19.6. Kollane lipp ( litkumatu ) - oht rajal, vihendada kiirust.

19.7. Kollane lipp ( liigub iiles alla ) - tdsine oht, olla valmis peatuma, ohutsoonis

eeslitkujast moodasoit keelatud.



19.8. Valge lipp punase diagonaalristiga ( liikumatu ) - meditsiinilipp; toimib koos liitkuva
kollase lipuga; meditsiinilipu mérguande ajal ei tohi voistlusrattal rattad maapinnast dhku
tousta, méodumine eesolijaist on keelatud.

19.9. Sinine lipp ( liikuv ) - Sinust moddub kiirem vdistleja ringiga, teda ei tohi takistada

19.10. Must-valge ruudustikuga lipp — finis.

19.11. Tahvel numbriga 2 - kaks ringi finiSini.

19.12. Tahvel numbriga 1 - iiks ring finiSini.
19.13. Tahvel numbriga 15 - 15 sekundit tahvlini 5”
19.14. Tahvel numbriga 5”- stardiseadeldis avaneb peale 5 sekundi méddumist (5 — 10

sekundi jooksul).



Lisa 1l

Tehnilised tingimused

Masinaklass Mini MX- www.freetime.ee

Masinaklass 50cc jun - kaks takti kuni 50cc standardmootorratas, ees 12” taga 10”
Masinaklass 50cc — kaks takti kuni 50cc, ees 12” taga 107, aut.k.kast

Masinaklass 65cc — kaks takti kuni 65cc, ees 14 taga 127

Masinaklass 85cc - kaks takti kuni 85cc ja neli takti kuni 150cc

Masinaklass MX2 jun — kaks takti 100 cc kuni 125 cc, ees 217 taga 19”

Masinaklass MX2 - kaks takti 100 cc kuni 144 cc ja neli takti 175 cc kuni 250cc
Masinaklass MX1 - kaks takti 175 cc kuni 500 cc ja neli takti 290 cc kuni 450cc
Masinaklass MX Open - kaks takti 100 cc kuni 500 cc ja neli takti 175 cc kuni 650cc

Mini MX

Esiratta 14bimodt maksimaalselt 14

Tagaratta 1abimdot maksimaalselt 12

Mootor 4 takti,1 silinder, dhkjahutus, silindri asetus mootori suhtes horisontaalne
(oliradiaator lubatud), kubatuur vaba

Teljevahe 122,5 cm

50cc jun

esiratta 14bimodt maksimaalselt 127

tagaratta 1ldbimodt maksimaalselt 10”

silindri kubatuur kuni 50cc 2-takti

50cc

esiratta 1abimoot maksimaalselt 127,

tagaratta 1labimodt maksimaalselt 107,

silindri kubatuur kuni 50cc,

automaatsiduriga ilma kéikudeta mootorid.

65cc

esiratta 1abimdot maksimaalselt 147,

tagaratta 1abimoot maksimaalselt 127,

silindri kubatuur kuni 65cc.

85cc esiratta 1abimoot 17-19”,

tagaratta 1labimodt 14-16silindri kubatuur 2 takti kuni 85cc, 4 takti kuni 150cc.
85cc B

esiratta 1abimdot maksimaalselt 177,

tagaratta 1abimoot maksimaalselt 14”,

silindri kubatuur 2 takti kuni 85cc, 4 takti kuni 150cc ja 65cc 17 esi-, 14” tagaratas”
MX1, MX2, MX2 jun, Open ( MX A,B,C,D,E)

FIM-i poolt kehtestatud tehnilised tingimused: http://www.fim-
live.com/en/library/download/23379/download/Library/no_cache/1/

Kontrollimisele kuuluvad:

Lenkstangid ja juhtheeblid:

Lenkstangi laius min 600mm ja max 850mm. Lenkstangil risttoruga peab olema keskel
kaitsepolster. Lenkstangil ilma risttoruta peab olema kinnitusklambril kaitsepolster.
Kéepidemete otsad peavad olema kaetud tahke materjaliga, nditeks kummiga.


http://www.fim-live.com/en/library/download/23379/download/Library/no_cache/1/
http://www.fim-live.com/en/library/download/23379/download/Library/no_cache/1/

Lenkstangi piirajad peavad tagama min vahe 30mm kiittemahuti ja lenkstangi vahel véltimaks
sOitja sdrmede kinnijdamist.

Kergesulamist lenkstangide parandamine keevituse teel on keelatud.

Kdik juhtheeblite otsad peavad olema kuul-10puga, diameeter vihemalt 16 mm.

Gaasirulli juhikud peavad olema isesulguvad, kui neid kéega ei hoita.

Kui piduripedaal on paigaldatud jalatoe vollile, peab see to6tama ka siis, kui jalatugi on paindunud
voi deformeerunud.

Rattad:

Koik rattale ettendhtud mutrid, kruvid, kodarad peavad olema paigaldatud.

Veoiilekanne:

Kui veohammasratas on nihtav, tuleb see ohutusmeetmena kaitsmega katta.

Kaitse tuleb paigaldada ka veetavale ketirattale. Molema hammasratta kaitsmed peavad olema
paigaldatud nii, et oleks vilistatud sditja vai kaassditja kehaosade tahtmatu sattumine keti ja
hammasratta vahele.

Rehvid:
Kulp- voi labamustriga rehvid ja/voi rehvid, mille protektori kdrgus on suurem kui 19,5 mm on
keelatud. Suvistel voistlustel on on keelatud ka naelrehvide ja piikide kasutamine.

Jalatoed:
Jalatoed vodivad olla kokkuvolditavad, kuid sellisel juhul peab olema paigaldatud vedru, mis viib
automaatselt tavaasendisse. Jalatugede 10pus peavad olema kumerused.

Kaitseriietus ja saapad:

Juht ja sditja peavad kandma vastupidavast materjalist piikse, kindaid, pdlvedeni ulatuvaid nahast
vO1 muust sarnasest materjalist saapaid. Marrastuste valtimiseks onnetuste korral peavad juhi ja
kaasditja kdevarred olema tdielikult kaetud sobivast materjalist riietusesemega.

Kiiver:

Koikidel treeningsoitudel ja voistlustel osalejatel on kaitsekiivri kandmine kohustuslik. Kiivril
peab olema lduarihmaga kinnitussiisteem. Kiivrid peavad omama vihemalt iihte ametlikku
rahvusvahelist markeeringut e. Standardit.

Titaan ja kergesulamid:

Titaani kasutamine raami konstruktsioonides, esimestes amortisaatorites, lenkstangides, lenkstangi
vollides ja ratta vollides on keelatud. Teiste kergsulamite kasutamine rattavdllides on samuti
keelatud. Titaansulamit sisaldavate mutrite ja poltide kasutamine on lubatud.

KULGKORVID:

Paigaldatud peab olema ristrihmade voi metallist vorestik, et tdita rataste ja kiilgkorvi vahelisi
avausi ning véltimaks olukorda, kus sditja jalg kogemata maapinda puudutab. Kaasditjale moeldud
kiilgkorvi minimaalsed mdotmed on:

pikkus 1000 mm, laius 400 mm. Kaassoitja kaitsesirmi kdrgus min. 300 mm.

Koormamata masina kdrgus maapinnast ei tohi olla viaiksem kui 175 mm.

K/V esi- ja tagaratta tsentrijoone vaheline mdot peab olema minimaalselt 800 mm ja maksimaalselt
1150 mm.

Mootorratta tagaratas ja korvi ratas peavad olema kaetud voi kaitstud tahke materjaliga.
Mootorratta kdrval asuv viljalasketoru ei tohi ulatuda kaugemale kui 330 mm mootorratta keskelt.
Teisel kiiljel ei tohi viljalasketoru ulatuda kaugemale kiilgkorvi laiusest. Viljalasketoru kaugeim
punkt ei tohi iiletada vertikaalset joont, mis on tommatud puutejoonena mootorratta tagumise ratta
tagakiiljest voi kiilgkorvi tagakiiljest, mis iganes on lithem.



Kiilgkorviga mootorrattad peavad olema varustatud siiiite katkestiga mis aktiveerub juhul kui juht
masinalt lahkub. Selline siiiitekatkesti peab katkestama pdhivoolu ja olema ithendatud nii toite kui
tagasivooluga. Siiilitekatkesti peab asuma nii ldhedal lenkstangi keskpunktile kui voimalik ja
toOtama mitteelastse nooriga, mis on piisavalt pikk ning paigaldatud timber juhi parema kéelaba.

Maksimaalselt 1 m pikkuse spiraalkaabli kasutamine on lubatud.

Kui kasutatakse valatud vdi keevitatud rattaid, tuleb tagada kaitse, sulgedes kodarad tahkete
ketastega. Mistahes avatud ala tahke ketta véliskiilje ja ratta serva vahel voib olla maksimaalselt 10

mm.

Kaassoitja — juhi kaassoditja K/V klassis. Vaistluse kéigus ei tohi kaassditja mootorratast juhtida.
Kaassditja voib juhti igati abistada. Kui voistlused on mitmeetapilised ja kaassoitja langeb
voistluste iihe etapi kdigus vélja, voib juht jatkata jargmisel etapil teise kaassditjaga. Juhi
viljalangemise korral ekipaaz edasises vdistluses ei osale ja tulemus méadratakse ldbitud etappide
pohjal. Kaassditjat autasustatakse vordselt juhiga. Mitmeetapiliste vOistluste kokkuvottes, kui on
osalenud mitu kaassditjat, autasustatakse vordselt juhiga seda kaassditjat, kes on osalenud rohkem

kui pooltes sditudes, vastasel korral autasustatakse ainult juhti.

K/V HOBI - on 16. slinnipdev ja vanemad soitjad, kes (juht) pole viimase kolme aasta jooksul
osalenud EMV motokrossi pohiklassis K/V ega Euroopas toimunud rahvuslikel (Lati MV, Soome
MYV) voi rahvusvahelistel (maailmameistri-)voistlustel (v.a. 50. siinnipdev ja vanemad juhid).
Hooaja kokkuvodtte TOP 3 peavad liikuma edasi K/V pohiklassi. K/V Hobi on EKV klass.

K/V VETERAN - on 45. siinnipdev ja vanemad sditjad. K/V Veteran on EKV klass.

Kiitus:

Pliivaba kiitus peab vastama FIM spetsifikatsioonidele.

Miira tase aastal 2015:

Miira taseme modtmine toimub vastavalt FIM 2012 piirmééradele.

Alates 2010 aastast on kasutusel nn. ,, 2 meter Max” miiramodtmis meetod, mille jargi asub
miiramd0tja 2 m. kaugusel, 45° nurga all mootorratta tagaosast ja 135 cm kdrgusel maapinnast.
Soolo mootorratastel moddetakse kaugus miiramoddtjani tagumise ratta maaga kokkupuute punktist,
kiilgkorvidega mootorratastel korvi ratta maaga kokkupuute punktist ja Quad-idel tagumiste rataste
volli keskpunkti alt maapinnalt. Miira mdddetakse mootori maksimaalsetel pooretel mitte vihem
kui 1 sekundi jooksul podrete piirajaga mootoritel ja mitte rohkem kui 2 sekundi jooksul ilma

pOorete piirajata mootoritel.

Masinaklass Enne voistlussoitu Piirast voistlussoitu
MX 1/2 116 dB/A 117 dB/A
MX Open 116 dB/A 117 dB/A
MX V (Veteran) 116 dB/A 117 dB/A
MX B/C/D 116 dB/A 117 dB/A
MX 2 Junior 112 dB/A 113 dB/A
65 cm3 112 dB/A 113 dB/A
85 cm3 112 dB/A 113 dB/A
150 m3, 4-takti 116 dB/A 117 dB/A

* Piirmaérade sisse on arvestatud ka tolerantsid ja eksimused.
Tegemist on type-1 modteriista maksimaalse ndiduga.

2 m.Max piirméédrad:

Enne voistlussoitu

Parast voistlussoitu

KV, 2-takti

114 dB/A

115 dB/A

KV, 4-takti

117 dB/A

118 dB/A




Enne voistlussoitu Parast voistlussoitu

Quadracer 117 dB/A 118 dB/A

* Piirméérade sisse on arvestatud ka tolerantsid ja voimalikud eksimused.
Tegemist on type-1 modteriista maksimaalse ndiduga.

Miira taset on voimalik kontrollida tehnilises kontrollis enne treeninguid ja vdistlust.
Kontrollimisele kuulub peale igat v3istlussditu 5 vdistleja mootorratas, mis loositakse vahetult
enne vOi peale starti. Vdistleja tulemusele lisatakse 1 minut kui miira tase ei vasta kehtestatud
nduetele.

Transponderite paigaldus:

Transponderi aluse paigaldamise kdrgus maapinnast ei tohi iiletada 120 cm.

a) kaherattalised krossimootorrattad:

Parema esiamortisaatori lilaosa voimalusega pdorata alus peale transponderi paigaldamist
esinumbri taha, ei tohi takistada juhtraua pdoramist.

b) kiilgkorviga krossimootorrattad:

Kiilgkorvi esiosa konstruktsioon suunaga kiilgkorvi poole (voimalikult kaitstult) v3i parema
esiamortisaatori ilaosa voimalusega pdorata alus peale transponderi paigaldamist esinumbri taha,
ei tohi takistada juhtraua pdoramist.

c) neljarattalised krossimootorrattad:

Raami esiosa konstruktsioon esisillast eespool (voimalikult kaitstult), transponderist allapoole ei
tohi jddda metallist raami osad, nduetele vastava transponderi aluse kinnitusekronsteini puudumisel
on vaistleja kohustatud selle eelnevalt valmistama.

Transponderi alus tuleb paigaldada maapinna suhtes vertikaalselt ja nii, et kinnitus-splint jadks
iilespoole.

Transponderi alus paigaldatakse 2 (kahe) plastist vitsaklambri abil. Paigaldab vdistleja, vajalik on
vitsklambrite olemasolu.

Transponder paigaldatakse alusele 1 (iihe) splindi ja 1 (iihe) plastist vitsaklambri abil. Paigaldab
voistleja.

Vaistlusrattal peab olema kolm numbrialust kdrgusega 235 mm ja laiusega 285 mm.

Esimese numbrilaua virvid peavad vastama masinaklassile kinnitatud viarvikombinatsioonidele,
tagumiste numbrilaudade varvikombinatsioonid on vabad.

Vaistlusratta number peab olema histi loetav ja standardile vastav (nn. kunstilised numbrid on
keelatud). Numbrivirvide koodid on jargmised: must 9005; valge 9010; kollane 1003; punane
3020. Numbri minimaalne kdrgus on 140 mm, numbri joone minimaalne laius 25 mm, numbri
minimaalne laius 70 mm. Vahe kahe numbri vahel on 15 mm. Vaistlusratta vasakule numbrialusele
on voistleja kohustatud asetama klassi sponsori kleebise, mille vdistleja saab korraldajalt voi EMF-
1 esindajalt. Voistluste kédigus peab voistleja tagama kohtunikele numbri loetavuse. Voistlejad
peavad kasutama voistlustel temale kinnitatud stardinumbrit. Voistlejad, kes on tulnud Eesti MV
arvestuses kohtadele 1 kuni 9 on digus kasutada antud klassis kohale vastavat stardinumbrit.

EMV etappidel ndutav sarja liidril punase pdhjaga esinumbrilaud klassides MX1, MX2, K/V ja
Quad. Esimesel etapil punase pohjaga numbrilaud ndutav eelmise hooaja Eesti meistril, alates
EMV II etapist sarja liidril

Masinaklassides 50cc ja Mini MX peab olema numbri kdrgus vdhemalt 120 mm ja laius vdhemalt
20 mm

Vaistlejatel peab olema vdistlusriiete seljal voi seljakaitsmel voistlusnumber ja soovitavalt nimi.

QUADRACER JA ATV

Masinaklassides ATV ja Quad peab olema iiks stardimumber ndhtav eestpoolt ja teine tagantpoolt
ning lisaks stardinumber voistleja seljal.




Esiratta suurusele piirangud puuduvad. On keelatud kasutada kodaratega rattaid. Molemale
esirattale peab olema teljele paigaldatud funktsionaalne pidur, mida juhitakse lenkstangile
paigaldatud heebliga.

Rattale peab olema paigaldatud pidur. Samuti v3ib pidur olla paigaldatud tagarataste telje
iilekandele, mida juhitakse heeblist voi jalgpedaalist. Rattad vGivad olla kaetud pehmest,
stinteetilisest materjalist valmistatud mudakaitsetega.

Tehnilised néitajad ja andmed, mis ei ole antud vdistlustingimustes maératletud, kuuluvad
tditmisele FIM Europe Quad reeglite jérgi. http:/fim-europe.com/index.php/sport/motocross--
snowcross/quadcross

Kaitsetalad:

Tagumine avariikaitsetala peab asuma istme taga. Kaitsetalad peavad olema kinnitatud sdiduki esi-
ja tagaosas. Kaitsetala tuleb paigaldada nii, et see oleks joondu koos rataste vélisservaga.
Umarprofiilist (minimaalne diameeter 25 mm) kaitsetala tuleb paigaldada sdiduki igale kiiljele.
Sellel ei tohi olla esileulatuvaid ega teravaid osi.

Kiilgmistele kaitsetaladele tuleb paigaldada ristrihmade voi metallist vorestik, et tdita mootori,
rataste ja kaitsetala vahelist avaust ning valtimaks olukorda, kus juhi jalg kogemata maapinda
puudutab.

Stititekatkesti:

ATV-d ja Quadracerid peavad olema varustatud siititekatkestiga mis aktiveerub juhul, kui juht
masinalt lahkub. Siilitekatkesti peab katkestama pohivoolu ja olema tihendatud nii toite kui
tagasivooluga. Siiilitekatkesti peab to6tama mitteelastse nooriga, mis on piisavalt pikk ja paks.
Maksimaalselt 1 m pikkuse spiraalkaabli kasutamine on lubatud.

Peab olema 4 ratast. Keelatud on kodaratega rattad

Minimaalne kaal on 110 kg.

Peab olema mootori viljaliilitusnupp.

Suurim lubatud laius on 1300 mm.

Juhtraua suurim laius on 850 mm.

Velgede maksimaalne lubatud moot on 127

Peab olema esikaitseraud.

Peavad olema tdidetud jargmised kaitseraua kinnitamise tingimused:

kaitserauad peavad asetsema esi- ja tagarataste vahel mdlemal pool raami;

kaitserauad peavad olema kinnitatud raami kiilge;

kaitserauad peavad olema kinnitatud jalatugedest allpool,;

kaitserauad peavad ulatuma tagantpoolt vahemalt tagarataste keskjoonele;

kaitseraudadel peavad olema vdistleja kaalule vastupidavad pehmed vorgud, millest jalg 1dbi ei
lahe.

On keelatud titaani kasutamine jargmistes kohtades:

tagarataste veovoll;

roolivarras;

rataste kinnitused.

Rattad peavad olema kaetud pehmest siinteetilisest materjalist valmistatud mudakaitsetega.

Quadracer 50

Kubatuur: kaks takti 50cc, 4 takti 110cc.

Kohustuslik ,, Dead man* stoppliiliti, peab olema vdhemalt tagapidur.

Kéigukast (variaator-iilekanne)

Q-50  Pohi valge-number must 5.slinnipdev-9.aastakaik

Q-50 jun PGhi valge-number must 4. slinnipdev-7. aastakdik

Q-50B Pohi valge-number must 4. slinnipédev-7.aastakdik SPONSORITE toel


http://fim-europe.com/index.php/sport/motocross--snowcross/quadcross
http://fim-europe.com/index.php/sport/motocross--snowcross/quadcross

Q-50 on Eesti Noorte Meistrivoistluste klass. Q-50 B -le voib pidada eraldi arvestust ja autasustada
sponsorite poolt eraldi arvestuses. ENMV arvestuses on arvestus tihine.

Viljaspool arvestust voib kaasa sdita ka kdikudega Q-50-se masinaga. Saab ka meene.

Q-50 jun on ENKYV klass. Q50 jun-le peetakse eraldi arvestust ja autasustatakse eraldi ENKV
arvestuses. Voistlussoit on tihine Q-50 klassiga. Soltuvalt osavdtjate arvust voib korraldaja
otsustada Q50 jun ja Q50 klasside eraldi voistlussdidud.

Quadracer 100

100cm? 2T vesi-voi Ohkjahutusega krossimootorid
150cm? 4T vesijahutusegakrossimootorid.
100cm? 2T k&ik muud vesijahutusega ja kdikudega mootorid

Maksimaalne laius 1300 mm

Kohustuslik “Dead man” stoppliiliti olemasolu.

Peab olema esi-ja tagapidur.

Ulejdsnu osas peab Quadracer vastama motokrossi tehnilistele tingimustele.

Q-100B

100cm? 2T kdik mootorid ,mis ei ole Q-100 OPEN reeglites punktid 1 ja 3
150cm?® 4T koik mootorid ,mis ei ole Q-100 OPEN reeglites punkt 2

Q-100 Po&hi punane-number valge 7.stinnipdev-12.aastakéaik

Q-100B Pd&hi punane-number kollane 7.stinnipdev-12.aastakdik SPONSORITE toel
Q-100 on Eesti Noorte Meistrivoistluste klass. Q-100 B -le voib pidada eraldi arvestust ja
autasustada sponsorite poolt eraldi arvestuses. ENMV arvestuses on arvestus tihine.

Quadracer 200

208.5 cm® 2T  keelatud vesijahutus

300 cm? 4T keelatud vesijahutus

85 cm? 2T vesijahutusega krossimootori baasil lubatud kasutada 110cm? silindrit
150 cm?® 4T vesijahutusega krossimootori baasil lubatud kasutada 180cm? silindrit

Peab olema esi-ja tagapidur

Maksimaalne laius 1300 mm

Kohustuslik ,,Dead man ,, stoppliiliti olemasolu

Ulejainud osas peab Quadracer vastama motokrossi tehnilistele tingimustele

Q-200 B

208.5cm’ 2T keelatud vesijahutus

250cm? 4T keelatud vesijahutus

Maksimaalne laius 1200 mm

Kohustuslik ,,Dead man ,, stoppliiliti olemasolu

Peab olema esi-ja tagapidur.

Ulejasanud osas peab Quadracer vastama motokrossi tehnilistele tingimustele
Mootor, toitesiisteem ja juhtelektroonika standard. Modifitseerimine ei ole lubatud.
Summuti-vaba

Vedrustus-vaba

Q-200 Pohi valge-number must 10.siinnipédev-15.aastakdik



Q-200B Pdhi valge-number must (numbri taha on lisatud B klassi tunnuskleebis. Tehnilise
kontrolli ja tunnuskleebise organiseerib sarja vastutav esindaja.) 7.stinnipdev-15.aastakiik
SPONSORITE toel

Q-200 on Eesti Noorte Meistrivoistluste klass. Q-200 B-le vdib pidada eraldi arvestust ja
autasustada sponsorite poolt eraldi arvestuses. ENMV arvestuses on arvestus lihine.
Q-100 ja Q-200 sdidavad ENM V-1 koos tihises sdidus.

Q- Juunior

280 cm’ 2T keelatud vesijahutus

350 cm?® 4T keelatud vesijahutus

125cm? 2T vesijahutusega krossimootori baasil kuni 144cm (MX2)

150 cm?® 4T vesijahutusega krossimootori baasil lubatud kasutada 180cm? silindrit
250 cm? 4T vesijahutusega krossimootori baasil

Maksimaalne laius 1300 mm

Kohustuslik ,,Dead man,, stoppliiliti olemasolu

Peab olema esi-ja tagapidur.

Ulejainud osas peab Quadracer vastama motokrossi tehnilistele tingimustele
Q-Juunior Po6hi punane-number valge 14.aastakéik-17.aastakéik

Q-Juunior, Q-Hobby, Q-Veteran iihises sdidus saavutatud 1opptulemus on EMV klubidele
punktitoov klass.

Q-Open, Q-Hobby, Q-Veteran, Q-Amatdor

Minimaalne kubatuur 250cc ja maksimaalne kubatuur 750cc
Minimaalne kaal on 110 kg.

Peab olema mootori viljaliilitusnupp.

Suurim lubatud laius on 1300 mm.

Juhtraua suurim laius on 850 mm.

Velgede maksimaalne lubatud modt on 127

Q-Hobby  Pdhi kollane-number must 14.aastakéik-40.aastakéik
Q-Veteran  Pohi must-number valge 40.stinnipdev

Q-Open Pohi kollane-number must 15.aastakéik

Q-Amatoér Pohi valge-number must 15.aastakéik

Q-Juunior,Q-Hobby,Q-Veteran iihises sdidus saavutatud 16pptulemus on EMV klubidele
punktitoov klass.
Q-Juunior,Q-Hobby,Q-Veteran,Q-Amatoor on EKV klassid

HOBI - on 14. stinnipdev kuni 40. aastakéik soitjad, kes pole viimase kolme aasta jooksul osalenud
EMYV motokrossi pohiklassis (Open) ega Euroopas toimunud rahvuslikel (Liti MV, Soome MV)
voi rahvusvahelistel (Euroopa MV) vaistlustel. Hooaja kokkuvdtte TOP 3 peavad liikuma edasi
AMATOORIDESSE, lisaks on Quadi alakomisjonil digus tdsta kiiremaid vdistlejaid Q-Amatddr
klassi arvestades nende voimeid.

AMATOOR - on 15. siinnipdev kuni 40. aastakiik sditjad, kes on osalenud viimase kolme aasta
jooksul EMV motokrossi pdhiklassis (Open) aga pole sditnud Euroopas toimunud rahvuslikel (Lati
MYV, Soome MV) vdi rahvusvahelistel (Euroopa MV) vdistlustel. NB! Ule 30aastased top 3 sditjad
edasi Openisse litkuma ei pea, kui nad seda just ise ei soovi. Vilisvdistlejatele avatud klass, kui
tegemist pole just Open klassi kriteeriumitele vastavate sportlastega.



Open - on kuni 40aastased soitjad, kes olid 2014. vdistlusaasta pohiklassi (Open) kokkuvottes TOP
10 seas ja/voi on viimase 3 aasta jooksul osalenud Euroopas toimunud rahvuslikel (Ldti MV,
Soome MV) voi rahvusvahelistel (Euroopa MV) meistrivdistlustel. Vilisvdistlejatele avatud klass.



